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K.SHG AVH
FLEXIBEL UND SICHER ARBEITEN
VON KÄSSBOHRER
Das vorne und hinten ausziehbare Containerchassis mit Schwanenhals
K.SHG AVH von Kässbohrer ist für eine optimale Lastverteilung und
maximale Flexibilität in Ihrem Betrieb ausgelegt.
Kässbohrer hat die Fahrgestellkonstruktion des K.SHG AVH mit dem
neuartigen achteckigen Zentralrahmen verbessert, der alle
Torsionsprobleme, die zu dauerhaften Schäden an Fahrzeugen führen
können, gelöst hat, und damit die Kategorie "Fahrgestell" der Trailer
Innovation 2019 gewonnen.
Der K.SHG AVH ist für den sicheren Transport von Containern mit einer
Länge von 20 Fuß bis zu 45 Fuß ausgelegt und bietet die beste Lösung für
den multifunktionalen und flexiblen Containertransport.

Darüber hinaus bietet das robuste, KTL-beschichtete Fahrgestell des
K.SHG.AVH aus hochwertigem und hochfestem Stahl, das den Normen ISO
1726-2 und ISO 1726 entspricht, eine optimale Lastverteilung, selbst bei der
Beförderung von 20-Fuß-Containern am Heck.
Neben der patentierten, neuartigen, achteckigen Zentralrahmenkonstruktion
ist der K.SHG AVH auch mit benutzerfreundlichen pneumatischen
Verriegelungssystemen am hinteren Ausleger ausgestattet, um eine einfache,
effiziente und sichere Bedienung zu gewährleisten.
 



SPEZIFIKATIONEN

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Container Transport System

6 x 2 Containerverriegelungen geeignet für den Transport von 1 x 20 Fuß in der Mitte, 1 x 20 Fuß am Heck, 1 x 30 Fuß, 1 x 40 Fuß HC LT und ST, *1 x45 Fuß HC ST, 1 x 45 HC LT Container,
Wechselbrücken und mit Flügelverriegelungsoption * 1 x 13,60 Eurobox (* mit Sondergenehmigung)

7 x 2 Containerverriegelungen geeignet für den Transport von 1 x 20 Fuß in der Mitte, 1 x 20 Fuß am Heck, 2 x 20 Fuß, 1 x 40 Fuß HC LT und ST, *1 x45 Fuß HC ST, 1 x 45 HC LT Container,
Wechselbrücken und mit Flügelverriegelungsoption * 1 x 13,60 Eurobox (* mit Sondergenehmigung)

8 x 2 Containerverriegelungen geeignet für den Transport von 1 x 20 Fuß in der Mitte, 1 x 20 Fuß am Heck, 2 x 20 Fuß, 1 x 30 Fuß, 1 x 40 Fuß HC ST und LT, *1 x 45 Fuß HC ST, 1 x 45 HC LT
Container, Wechselbehälter und mit Flügelverriegelungsoption * 1 x 13,60 Eurobox (* mit Sondergenehmigung)

 

Breite Palette an Optionen
BPW Luftfederung Scheiben-, Trommelbremsachsen
Nur die 1. oder die 1. und 3. Achse anhebbar mit Fahrhilfe
385 / 65 R22,5 Reifen
1 x Ersatzrad und Halter Typ PWP
Vollmetallisierung des Fahrgestells
Alux- und Alcoa-Alufelgen als Option
1 Kunststoff-Werkzeugkasten (600 mm x 400 mm x 500 mm)
2 x Feuerlöscherhalter (ohne Schlauch)
ADR-Schild
Hubodometer
Manometer
Smartboard
OptiTurn und OptiLoad Systeme
Genmark Genset UM5 Modell

Kässbohrer Auflieger werden nach Lean-Produktions- und Qualitätsprinzipien mit Berücksichtigung der Gesamtbetriebskosten hergestellt.
Kässbohrer behält sich das Recht vor, die Produktspezifikation zu ändern. Abbildungen und technische Daten können je nach Fahrzeugkonfiguration Veränderungen unterliegen.
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