
K.SSL 31
SZYBKI SILOS LE??CY 
OD KÄSSBOHRER
Kässbohrer oferuje optymaln? ?adowno?? dzi?ki silosom le??cym K.SSL 31

o pojemno?ci 31m³, zapewniaj?cym najbardziej efektywny transport i

roz?adunek materia?ów o wy?szej g?sto?ci.

Dzi?ki sprawdzonej ramie skrzyniowej firmy Kässbohrer, model K.SSL 31

ma najlepsz? charakterystyk? pochylenia poprzecznego i ?rodek ci??ko?ci,

co zapewnia wysok? manewrowo?? nawet w najtrudniejszych warunkach

pracy. 

W zale?no?ci od warunków pracy na miejscu, K.SSL 31 jest oferowany z

kilkoma rozwi?zaniami roz?adunkowymi, takimi jak indywidualny

roz?adunek przez sto?ek po lewej lub prawej stronie, pojedynczy

roz?adunek  po obu stronach lub roz?adudenk z ty?u.

K.SSL 31 mo?e równie? posiada? ?cian? separacyjn? w cysternie, opcj?

ilo?ci kopu?ek do nape?niania i pneumatyczne szyje nape?niaj?ce.

Enginuity, since 1893



INFORMACJE TECHNICZNE

Typ Podwozia
 
Rama z profili aluminiowych, spawana wewn?trz konsoli no?nej
(konstrukcja spawana)

Uk?ad Hamulcowy
 
Istnieje dwuobwodowy elektropneumatyczny uk#ad hamulcowy z uk#adem
przeciwblokuj#cym EBS 2S / 2M odpowiedni dla UN ECE R13

Marka Osi
 
Wyposa#ony w 3 osie z zawieszeniem pneumatycznym marki BPW o
dopuszczalnej no#no#ci 9 ton ka#da

Rozmiar Opon  385/65 R 22,5
System Elektryczny

 

Instalacja o#wietleniowa ASPÖCK z bocznym #wiat#em pozycyjnym 24 V
LED i gniazdami 2x7 i 1x15-pinowymi, zgodnie z regulaminem UN ECE
R48 i przepisami ADR

Liczba Odcinków  1 komora
Liczba W?azów  2 x kopu?y bezci?nieniowe DN450
Typ Roz?adowania  Rodzaj wyrzutu od ty?u
Wspornik W??a  2 x DN 200 rozmiar 5 m. na dwa wu00ea#e z tyln# os#on#;

DANE TECHNICZNE

Wysoko?? Siod?a (H5)  1,220 mm
?rednica Zbiornika (D)  2,550 mm
Rozstaw Osi (Wb)  6,450 mm
D?ugo?? Zewn?trzna (L)  9.360 mm
Pojemno??  31,0m3
Tara ±%3  5,500 kg
Temperatura Robocza °C  -20/80°C
Ci?nienie Testowe ( +H Bar )  3,0 barów
Ci?nienie Eksploatacyjne
(Bar)  2,0 barów

MO?LIWO?CI TECHNICZNE

Waga Ca?kowita  39.000 kg
u0141?czne Obci??enie Osi  27,000 kg
Obci??enie Czopa
G?ównego  12,000 kg

Enhanced Features

Opcje obj?to?ci 
W zale?no?ci od g?sto?ci transportowanego materia?u, silosy mog? by? produkowane w ró?nych obj?to?ciach, takich jak: 31 m³, 33 m³, 35 m³, 38 m³, 40 m³ i 45 m³.

Certyfikaty
Konstrukcja zgodna z Dyrektyw? w sprawie urz?dze? ci?nieniowych 2014-68 EC
Zgodno?? z ECTA/DOW

Rozwi?zania techniczne roz?adunku
W zale?no?ci od warunków pracy silosu na miejscu linia wy?adowcza i port mog? by? ustawione na:
Indywidualny roz?adunek przez sto?ek po lewej lub prawej stronie
Pojedynczy roz?adunek z lewej lub prawej strony
Rury pod lub wewn?trz podwozia podczas roz?adunku z ty?u

Szeroka gama opcji
Dodatkowa komora i kopu?ki do nape?niania
Por?cz sk?adana pneumatycznie z opcjami ze stali nierdzewnej lub aluminium
Ró?ne dodatkowe opcje, takie jak spr??arka z silnikiem diesla lub elektrycznym
Wibrator, pistolet do czyszczenia, uchwyt na w?? do kompresora, skrzynki narz?dziowe i niestandardowy zamek/linka celna
System blokowania hamulców, IVTM, zu?ycie klocków hamulcowych, systemy PSI i inne dodatkowe wyposa?enie
Ró?ny rozmiar w??a i uchwytów w??a
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SPECIFICATIONS

Kässbohrer semi-trailers are manufactured according to lean production and quality principles in consideration of total cost of ownership.
Kässbohrer reserves the right to alter the product specification. Visual and technical data subject to change according to vehicle configuration.
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